| LEGENDA ELETRICA

&~ » Disjuntor

& Por Disjuntor com dispositivo DR de protegéo contra corrente de fuga

B Quadro medidor

‘i‘ Quadro de distribuigdo com barramento, de embutir

(——CO ) Luminaria para lampada fluorescente - indicando a poténcia, circuito € comando

.

Luminaria para lampada fluorescente compacta eletronica na parede - indicando a poténcia,

; circuito e comando
88@ Interruptores de 1 segéo, de 2 se¢des e de 3 segdes

ggg Interruptores paralelo de 1 segéo, paralelo de 2 se¢des e paralelo de 3 segbes

Luminaria para lampada fluorescente compacta eletronica - indicando a poténcia, circuito e
comando

indicando a
poténcia, circuito e comando

Luminaria industrial de aluminio com reator, ignitor e capacitor para lampada de vapor de sdédio -

QD @ Tomada de luz na parede, baixa (300mm do piso acabado)
C.l . —
Vegxgsetzel?];e‘;dio T” o1)(1/_0/\\0'35]umor Thr lluminagdo (1) é Tomada de luz na parede, média (1100mm do piso acabado)
3#2,5mm? 2,5mm?2
e Tomada de luz na parede, alta (2200mm do piso acabado)
@ Tomada de luz na parede com interruptor, média (1100mm do piso acabado)
Tomada de luz no piso
Q DIAGRAMA UNIFILAR ] .
01 ———— Tubulag&o no forro, laje, parede
— — — Tubulagéo no piso
Condutor de protegao - devera ser de mesma secéo dos condutores "fase"
Condutores - comando, fase e neutro - sendo indicados o niumero do circuito, a se¢éo dos
condutores e a letra indicativa do comando
# Eletroduto que: sobe, passa e desce
QUADRO DE CARGAS o Cabade passagem
-g ‘% - % Q\Q?, IIuminagéo (\N) Tomadas (VA) Polencls Poténcia Fat?r d.e Corre.nte Cordiitor Protegio Fases %Q Bloco auténomo para iluminag&o de emergéncia
= |2 Finalidade S| & | 11| 15| 30 | 250 | 100 | 300 | 600 | 1800|2200 5000 | 7500 | Ativa (w) | APrente | Poténcia | Nominal | =gy - | g | Comente oo lp | || 0 expore praanenace
S |5 5[ (VA) | (FP) (A) P Nominal e
8 1 lluminagéo 220 f+n 6 0 1875 0,00 8,52 2,5 Disjuntor | 1x15A @ Relé fotoelétrico
TOTAL DE CARGA INSTALADA NA RESIDENCIA 1875 0,00 2,84 5#10,0 | Disjuntor | 3x50A X[ x 8 Pulsador para campainha (1100mm do piso acabado)
Q QUADRO DE CARGAS E]-Q Campainha (2200mm do piso acabado)
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Prancha
EL 01/01
Total de pranchas
Rua Independéncia 110 Sala 24 e Santo Augusto - RS e (55) 3781-1965 e email: eng.eugenio. frizzo@gmail.com
an an an Contetdo
“ = = INSTALAGAO ELETRICA
Planta eletrica e detalhamentos
Obra AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS
M Proprietario | Municipio de Augusto Pestana
Rua Venancio Aires, 2712
Endereco

INSTALACAO ELETRICA

Escala 1:50

)

Augusto Pestana - RS

Resp. Tec.

Eng. Civil Eugenio Frizzo ces sz
Arg. e Urb. Leonardo Postay Frizzo cuw o s
Arq e Urb B|b|aﬂa S M da ROCha CAU A-101076-0

Escala

Area Data Desenho Versao

Indicadas

108,68 m? Mar./2017 Gabriel 1-02/03

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DE FRIZZO ENGENHARIA ® ARQUITETURA » URBANISMO - NAQ PODE SER TRANSFERIDO OU USADO PARA OUTROS FINS SEM AUTORIZAGAQ ESCRITA




