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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: AMPLIA(;AO E REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES.
Proprietario: CAMARA DE VEREADORES DE AUGUSTO PESTANA.
Endereco: RUA DA REPUBLICA, 64.

1. INTRODUCAO:

1.1. SITUACAO ATUAL: O prédio existente ndo dispde de todos os
espacos necessarios para o pleno desenvolvimento das atividades da Camara de
Vereadores. A presente proposta prevé a ampliagdo e reforma da edificagéo
existente.

1.2. DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENC}AO: O Projeto segue a
diretrizes técnicas e legais adequadas a um projeto de edificacbes, especialmente
nos seguintes quesitos:

e Acessibilidade — Nos termos da legislacdo vigente e de acordo com as
condicBes de reforma de prédios, este requisito sera cumprido;

e Adequacao a legislacdo ambiental — Nos requisitos que dependem de
obras civis sera observado o tratamento técnico necessario;

e Seguranca estrutural de acordo com as normas de seguranca;

e Funcionalidade — O projeto ira buscar otimizar a utilizacdo do espaco
atualmente ocioso, possibilitando a populacdo um espaco civico adequado;

e Economicidade — Compreende a busca de leiaute, materiais e fluxos que
tenham o menor custo, sem desprezar a qualidade;

e Revitalizacdo e zelo de um espaco publico muito importante para a
comunidade, que terd a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores
condi¢Bes de atender aos municipes.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICACAO

2.1. CONDICOES INICIAIS: O espaco reservado para a ampliacdo da
edificacdo encontra-se livre de edificagBes e a disposicéo para o inicio das obras.

2.2.  SERVICOS INICIAIS: Seréo providenciados na demarcacéo da obra a
marcacdo de todos os elementos bésico do projeto através de uso pontaletes de
madeira rolica com diametro de 10 cm por 1,5m de comprimento e com guias de
madeira de 2,5x12cm. O abastecimento de agua e de energia para a obra seri
realizado através das ligacGes existentes da Camara de Vereadores. Placa de obra
em ac¢o galvanizado, nas dimensdes de 2,00x1,25, padrao CEF.

2.3. FUNDAGCOES: As fundacdes serdo do tipo direta, com utilizacéo de
sapata corrida e isolada de concreto, conectadas por viga baldrame, com
especificacdes e dimensbes conforme projeto. O nivel de concretagem das
fundacBes devera respeitar a altura da viga existente de maneira que 0 novo piso
figue perfeitamente nivelado com o piso existente. As dimensdes, secbes e
especificacdes de ferragens deverao seguir projeto especifico. A impermeabilizacao
da mesma devera ser executada com trés demaos de Vedapren passado em direcédo
cruzada e cobrindo as faces laterais e superior das vigas.

2.4. ESTRUTURA EM CONCRETO: A estrutura sera composta de pilares e
vigas de concreto armado, executadas nas dimensdes e especificacdes do projeto
especifico. Também serdo executadas em concreto armado as vigas superiores das
alvenarias, vergas e contra vergas, de concreto 20 Mpa, seguindo as orientacdes do
projeto especifico.

2.5. PAREDES: Serdo executadas nas dimensdes, formas e detalhes do
projeto. Toda a alvenaria sera de tijolos ceramicos macicos, largura minima de 11,5
cm, assentados nas dimensdes e alinhamentos dos projetos especificos, com
argamassa de assentamento com espessura de 1,5 cm e traco usual 1:6 (cimento e
areia media) dosado com fluidificante. Os vaos das esquadrias deverdo ser
rigorosamente controlados, e terdo vergas e contra vergas de concreto armado
executados conforme projeto especifico.

2.6. FORROS: Na ampliacdo o forro sera de laje de concreto armado pré-
moldada, seguindo os detalhes e especificacdes do projeto estrutural. A laje sera
rebocada com o mesmo revestimento utilizado nas paredes, composto de trés
camadas de argamassa, sendo elas chapisco, emboco e reboco. Na edificacédo
existente sera executado forro de gesso, respeitando as especificagcdes constantes
na planilha orcamentaria e projeto especifico.
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2.7. COBERTURA: A estrutura de sustentagcdo da cobertura sera de
trelicas de madeira, executadas com guias de madeira 2,5 x 12 cm, dupladas e
dispostas de acordo com projeto especifico. As ripas serdo de madeira serrada,
secdo minima de 2,5 x 6,0 cm. Nao devera ser utilizada madeira de pinus na
estrutura de cobertura.

A cobertura tera rufo metélico em todas as platibandas e calhas conforme
indicado no projeto especifico. Serdo utilizados tubos de queda de PVC @ 100 mm,
que conduzirdo a agua do telhado para a rede de drenagem.

2.8. PAVIMENTACOES INTERNAS: O espaco entre vigas e fundacdes
deverd sera preenchido com solo argiloso puro e compactado manualmente em
camadas de 20 cm até atingir a cota de nivel indicada no projeto. Na conclusao sera
executado contrapiso de concreto simples, onde sera colocada camada de brita n° 1
de 2,0 cm de espessura e concreto armado 15 Mpa, com espessura de 5 cm, com
acabamento desempenado liso, disposto respeitando o0s niveis, caimentos e
rebaixamentos previstos no projeto. Todos os ambientes receberdo aplicacdo de
piso ceramico tipo grés, com placas de dimensdes de 35 x 35 cm, em cor a ser
escolhida pela fiscalizacdo, assentado e rejuntado com argamassa adequado ao tipo
de piso especificado.

2.9. REVESTIMENTOS: O prédio serd completamente rebocado,
internamente e externamente, com revestimento composto de trés camadas de
argamassa de cimento, cal e areia, sendo elas chapisco, emboco e reboco, nos
tracos usuais conforme especificado no or¢camento. A argamassa utilizada no
revestimento das paredes externas até altura de 1,0 m devera ser dosada com
impermeabilizante podendo ser vedacit ou outro produto equivalente. Os sanitarios
PNE terdo suas paredes revestidas com ceramica do tipo grés ou semi-grés de
dimensdes 25 x 35 cm até o teto, assentado e rejuntado com argamassa indicada
pelo fabricante do revestimento.

2.10. ESQUADRIAS: As esquadrias serdo todas de aluminio, executadas
conforme dimensdes e detalhes do projeto, com as ferragens e pecas usuais de
acabamento. Os vidros serdo do tipo liso incolor, espessura de 4 mm, com excecao
das esquadrias da fachada frontal que deverdo seguir especificacdo da planilha
orcamentaria e projeto arquitetbnico. Serdo executadas vergas e contravergas de
concreto armado moldadas in loco, em todos os vaos de janelas e portas,
ultrapassando 50 cm na largura do vao para cada lado.

2.11. ELETRICIDADE: A energia para abastecer o prédio vira de QD
existente que sera reformado. Nas paredes e no forro os circuitos serdo embutidos
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em eletroduto corrugado. As lumindrias deverdo seguir a especificacdo do projeto
especifico.

2.12. HIDROSSANITARIO: Sera4 executada ampliacdo da instalagéo
existente de agua e esgoto. A 4gua sera através da conexdo de novo ramal junto a
entrada. O esgoto ira seguir para sistema de tratamento existente. As dimensdes,
tracados e detalhes deverdo seguir o especificado no projeto e planilha
orcamentéria. Os comandos serdo todos de metal (registos e torneiras), 0s vasos e
lavatorios de loucas esmaltada e considerada completa para o seu funcionamento.

2.13. PINTURAS: As paredes serdo raspadas, lixadas e perfeitamente
limpas. As paredes rebocadas receberdo pintura com duas demé&os de tinta latex

acrilica sobre selador elastico.

Augusto Pestana, 24 de outubro de 2017

José Francisco Weiler Arg. e Urb. Leonardo Postay Frizzo
Presidente da Camara Responsavel técnico pelo projeto
CAU n° A107991-3



