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DIAGRAMA UNIFILAR

Iluminação e Tomadas (1)

QD

DDR
1x15A

2,5mm²

Tomadas Área de Serviço/Copa (2)
1x15A

2,5mm²

3#6,0mm²

Vem da entrada de energia

DDR

LEGENDA ELÉTRICA

Disjuntor com dispositivo DR de proteção contra corrente de fuga

Luminária bella T8 sobrepor 2x32W Intral

Condutor de proteção - deverá ser de mesma seção dos condutores "fase"

Condutores - comando, fase e neutro - sendo indicados o número do circuito, a seção dos condutores e a letra
indicativa do comando

Interruptores de 1 seção, de 2 seções e de 3 seções

Interruptores paralelo de 1 seção, paralelo de 2 seções e paralelo de 3 seções

Tomada de luz na parede, baixa (300mm do piso acabado)

Tomada de luz na parede, média (1100mm do piso acabado)

Tomada de luz na parede, alta (2500mm do piso acabado)

Tomada de luz no piso

Quadro de distribuição

Eletroduto que: sobe, passa e desce

Condulete PVC 4x2"

Tubulação no forro, laje, parede

Tubulação no piso

Quadro medidor

Disjuntor

Luminária com lâmpada fluorescente compacta eletrônica - indicando a potência, circuito e comando

Luminária para lâmpada fluorescente compacta eletrônica na parede - indicando a potência, circuito e comando

Bloco autônomo para iluminação de emergência

Espera para antena de TV

Relé fotoelétrico

Pulsador para campainha (1100mm do piso acabado)

Campainha (2500mm do piso acabado)

DDR

Tomada de luz na parede com interruptor, média (1100mm do piso acabado)

Disj.
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Pontos de água e esgoto
para instalação de
bebedouro existente.
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