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SANTO AUGUSTO - RS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.
Proprietario: MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA.
Endereco: RUA VENANCIO AIRES 2712, SEDE MUNICIPAL.

1. INTRODUCAO:

1.1. SITUACAO ATUAL: A sede da Secretaria de Obras do Municipio,
prédio que abriga a garagem municipal, oficina, almoxarifado, abastecimento,
lavagem de veiculos e setor administrativo, € uma construcdo iniciada ha 40 anos e
que ao longo do tempo foi sendo ampliada sem um projeto unitario, o que levou a
um conjunto de edificagbes que apresentam deficiéncias quanto a funcionalidade,
seguranca e operacao da secretaria, além de questdes de acessibilidade, seguranca
contra incéndio, questdes ambientais e outras.

1.2. PROPOSTA DE PROJETO: A administracdo municipal houve por bem
tomar a iniciativa de ampliar e remodelar os prédios e outros componentes da
Secretaria. Dessa forma a presente intervencado sera nos seguintes itens: Ampliacéo
do prédio administrativo e servicos, remodelacdo de parte de prédios existentes,
pavimentagdo e cercamento do patio.

1.3. DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENQAO: O Projeto segue a
diretrizes técnicas e legais adequadas a situacdo de um projeto de ampliagdo e
remodelacéo, especialmente nos seguintes quesitos:

- Acessibilidade — Nos termos da legislacdo vigente e de acordo com as
condicdes de reforma de prédios, este requisito serd cumprido;

- Adequacao a legislacdo ambiental — Nos requisitos que dependem de
obras civis sera observado o tratamento técnico necessario;

- Seguranca estrutural de acordo com as normas de seguranca,;

- Seguranca contra incéndio — Seguranca contra acidentes de panico e
incéndio;

- Funcionalidade — O projeto ir4 buscar otimizar a funcionalidade da Sede
dentro das possibilidades de intervencdo propostas através de um zoneamento
definido de atividades;

- Economicidade — Compreende a busca de leiaute, materiais e fluxos que
tenham o menor custo, sem desprezar a funcionalidade;

- Revitalizacdo e zelo de um espaco publico muito importante para a
comunidade, que tera a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores
condicOes de atender aos municipes.
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1.4.

Quadro de areas da intervencao:

QUADRO DE AREAS DAS EDIFICAGOES

Area do terreno 5.550,00
Area do terreno utilizado na proposta 4.730,58
Uso Area (m?)
1 |Areas de intervencdo em edificacdes
1.1 [ Prédio 1 - AlImoxarifado - ampliacdo 246,40
1.2 | Prédio 2 - Garagem - ampliacdo 698,00
1.3 | Prédio 3 - Oficina - reforma 166,62
1.3 | Prédio 4 - Guarita - reforma 9,62
SUB-TOTAL 1 1.120,64
2 | Areas n3o trabalhadas no projeto
2.1 | Pista de abastecimento 98,80
2.2 | Area de edificacBes existentes 309,53
2.3 | Area livre de edificacdo 3.201,61
SUB-TOTAL 2 3.609,94
TOTAL GERAL 4.730,58
QUADRO DE AREAS DA PAVIMENTACAO
Area do terreno 5.550,00
Area do terreno utilizado na proposta 4.730,58
Uso Area (m?)
1 |Areas de pavimentagdo
1.1 | Acesso lavagem 48,80
1.2 | Garagem 669,60
1.3 | Patio de manobras 2.583,05
SUB-TOTAL 1 3.301,45
2 | Plantio de grama em canteiros 272,43
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2. MEMORIAL DESCRITIVO DAS AREA DE AMPLIACAO:
2.1. Das tipologias:
A ampliacéo sera realizada em duas tipologias construtivas:
a) Area da garagem das maquinas e viaturas e no acesso a Secretaria
— com estrutura metalica;
b) Area de ampliacdo do almoxarifado — com sistema de alvenaria de
blocos de concreto.

2.2. CONDICOES INICIAIS: O municipio executard o0s servicos de
demolicdo de prédios existentes, limpeza do terreno, demolicdo de muros e cercas,
limpeza do terreno e terraplenagem.

2.3. SERVICOS INICIAIS: Serdo providenciados na demarcacédo da obra
de todos os elementos basico do projeto através de uso pontaletes de madeira rolica
com diametro de 10 cm por 1,5m de comprimento e com guias de madeira de
2,5x12cm. Serd instalada Placa de obra conforme modelo BADESUL, com
dimensdes de 2,40 x 1,20 m. O municipio disponibilizara o fornecimento de pontos
de captacdo de agua, energia, instalacdes sanitarias.

2.4. FUNDACOES: As fundacdes serdo do tipo direta com utilizacdo de
sapata corrida de concreto simples, 15 Mpa, dimensionadas conforme projeto. O
nivel de concretagem das sapatas devera respeitar a altura da viga projetada. As
dimensoes, secdes e especificacdes de ferragens deverdo seguir projeto especifico.
A impermeabilizacdo da mesma sera com trés deméos de Vedapren passado em
direcédo cruzada e cobrindo 10 cm das laterais da viga.

2.5. ESTRUTURA EM CONCRETO: Serédo de concreto armado as vigas
superiores das alvenarias do almoxarifado, vergas e contra vergas, de concreto 20
Mpa, seguindo as orientagdes do projeto especifico.

2.6. PAREDES: Serdo executadas nas dimensdes, formas e detalhes do
projeto. Toda a alvenaria sera de blocos de concreto, dimensdes de 19x19x39cm e
dimensdes de 13x19x39cm, de acordo com projetos especificos, assentados com
espessura de 1,0 cm e assentados com argamassa usual trago 1:6 (cimento e areia
meédia) dosado com fluidificante. Os vaos das esquadrias deveréo ser rigorosamente
controlados, deverao ter vergas e contra vergas de concreto armado executado com
canaleta de bloco conforme projeto especifico.

As paredes da garagem serdo de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39,
com uma canaleta de fechamento da altura das paredes que sera de 1,60 m. O vao
restante das paredes sera fechado com chapa metalica de aluzinc 0,5 mm, cor
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natural, ondulada. A fixacdo das chapas sera em estrutura metélica dimensionado
no projeto, com parafusos auto-travantes

2.7. FORROS: No prédio almoxarifado: Nas areas internas sera de PVC
fixado em estrutura de madeira 40x100 cm executado com ripamento de 2,5x 5 cm,
com uso de madeira de qualidade, ndo sendo permitido o uso de pinus. Nas areas
externas sera de chapa de aluminio zincado trapezoidal, modelo TP 40.

Na garagem n&o havera forro.

2.8. COBERTURA: A estrutura de sustentacdo da garagem serd do tipo
pilares/viga/tesoura/terca metdlica executada conforme projeto. Toda a estrutura
sera montada com perfis de chapa dobrada, nas dimensdes e especificacbes do
projeto. A cobertura sera de chapas de aluminio zincado trapezoidal, modelo TP 40,
espessura 0,5 mm, cor natural, com pecas usuais de acabamento. As chapas serdo
fixadas com parafusos autoportante de 4 mm x 6 cm, aplicados no minimo 3
unidades por chapa e por terca, com a utilizacdo de vedantes. A estrutura metélica
devera ser pintada na fabrica com fundo antiferrugem e duas demé&os de tinta
esmalte.

A cobertura tera algerosas metélica de platibanda e calhas conforme indicado
no projeto especifico. Serdo utilizados tubos de queda de PVC @ 100 mm, que
conduzirdo a agua do telhado para a rede de drenagem.

Na cobertura da garagem seréo instaladas chapas de policarbonato cristal
modelo TP 40, nos locais e dimensdes indicados no projeto, a fim de possibilitar a
entrada de iluminacdo natural neste espaco.

2.9. PAVIMENTACOES INTERNAS: O espaco entre vigas e fundacdes
sera preenchido com solo argiloso puro e compactado manualmente em camadas de
20 cm. Na conclusdo sera colocada camada de brita n° 1 de 2,0 cm de espessura e
concreto simples 15 Mpa, com espessura de 6 cm disposto respeitando os niveis,
caimentos e rebaixamentos previstos no projeto.

No Prédio 1 os pisos serédo executados da seguinte forma:

Banheiros, sala de motoristas, copa e DML - de ceramica vitrificada comercial
assentada com argamassa colante.

Almoxarifado — o acabamento sera de concreto desempenado queimado.

2.10. REVESTIMENTOS:

O Prédio 1 tera reboco interno somente nos Banheiros, DML e Copa, que
terdo acabamento em revestimentos com ceramica vitrificada, dimensdes 25x35
centimetros, na altura inteira das paredes. Nas demais dependéncias ndo havera
revestimento com argamassa. Nas paredes externas nao havera revestimento com
argamassa. No Prédio 2 - Garagem, ndo havera reboco tanto internamente como
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externamente. Nas paredes onde ndao houver revestimentos, a alvenaria de blocos
devera ter suas juntas limpas.

2.11. ESQUADRIAS: As esquadrias serdo todas metdlicas, executadas
conforme dimensdes e detalhes do projeto.

Portas externas metalicas: Marco de perfil metalico, folha revestidas com
chapas metalicas chapa 20, fechaduras metélicas de cilindro.

Janelas: metalicas, basculantes executadas com perfil metélico;

Vidros: canelado 4 mm.

Pingadeira: Todas as janelas terdo pingadeira de ceramica, largura de 10 cm.

2.12. ELETRICIDADE: A energia para abastecer o prédio vira da rede
publica existente na rua frontal. A entrada sera do tipo fixado no muro externo do
prédio e trifasica. A energia passara por quadro de medi¢do, seguira por ramal
subterrdneo até os quadros de distribuicdo e seguir4 para os pontos de consumo
com o0s respectivos comandos, circuitos e poténcias. Nas paredes e no forro os
circuitos serdo aparentes embutidos em eletrodutos de PVC. As luminérias da
garagem serao de refletor de aluminio para lampadas a vapor de sodio de 250 W. As
luminarias da area administrativas serdo tipo spot para lampadas fluorescente
compacta. Os elementos de do sistema de elétrico serdo do tipo comum. Todos 0s
materiais estéo especificados no projeto.

2.13. HIDROSSANITARIO: A agua para abastecer o prédio vira da rede
publica existente na Rua frontal, passara pelo medidor padrédo Corsan e seguird por
rede subterrdnea para o reservatorio de 20.000 litros localizado no interior do
terreno, com altura inferior de 8,0 m. Dai seguird por ramal subterrdneo em
tubulacdo de PVC 40 mm até os prédios, dai derivara para os diversos pontos de
consumo por tubulagcdo de PVC 25 mm. Os comandos serdo todos de metais
(registos e torneiras), os vasos e lavatérios de loucas esmaltada e considerada
completa para o seu funcionamento.

Os efluentes sanitarios serdo recolhidos em rede exclusiva e tratados pelo
processo de fossa séptica e po¢co sumidouro — ETE 03.

Os efluentes provenientes da lavagem das carrocerias de caminhdes, que
nao contém componentes poluentes de hidrocarbonetos, passardo por caixa de
barro e seréo destinados a rede de drenagem publica — ETE 02.

Os efluentes provenientes da lavagem da oficina serdo destinados ao
tratamento de Caixa de Barro e Caixa SAO e serdo destinados a rede de drenagem
publica — ETE 01.

Os projetos e detalhas de cada sistema se encontram nos respectivos
projetos.
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2.14. PINTURAS: As paredes serdo raspadas lixadas e perfeitamente
limpas. As esquadrias de ferro receberdo duas deméaos de zarcéo e duas demaos de
tinta esmalte. As paredes rebocadas da area administrativas receberdo pintura com
duas demaos de tinta acrilica. As paredes de blocos aparentes ndo receberdo
pintura.

3. MEMORIAL DESCRITIVO DAS AREA DE REFORMA

3.1. Dalocalizagéao

A reforma se dara na oficina mecanica, com a execucao das obras elencadas
abaixo.

3.2. Piso da oficina

Serd recapeado o piso da oficina, com camada de concreto armado com
espessura variando de 10,0 cm a 15,0 cm, alisado com magquina polidora para
impermeabilizagdo do piso. No pavimento serd colocada canaleta para a coleta dos
efluentes provenientes da lavagem de piso, que sera conduzido para estacdo de
tratamento deste tipo de efluente (Caixa de Barro+ Caixa SAO) e destinado a rede
de drenagem frontal ao terreno.

3.3. Reforma da guarita

A Guarita, denominada de Prédio 4, sera reformada, de acordo com projeto
especifico e com a execucdo dos seguintes servi¢os: nova estrutura de telhado com
madeira de boa qualidade (exceto pinus); nova cobertura com telha de aluminio
zincado trapezoidal, modelo TP 40; reboco interno e externo; pintura com tinta PVA
interna e externa, nova janela de vidro temperado.

3.4. Pintura dos prédios existentes

O prédio existente, denominado de Prédio 3, sera pintado com a seguinte
sequéncia:

- Limpeza e preparo as superficies - com lixas, escova, lavagem com jato de
agua. As irregularidades das alvenarias deverdo ser consertadas com utilizagédo de
massa de alta resisténcia (acrilica). As esquadrias metélicas deverdo ser
desencravadas e consertadas para o regular funcionamento.

- Fundo preparador de parede — uso de uma deméo de fundo preparador de
reboco com argamassa;

- Pintura Interna — duas demaos de tinta acrilica fosca em cor a ser definida
pela Prefeitura;

- Pintura externa - duas demaos de tinta acrilica fosca em cor a ser definida
pela Prefeitura;

- Pintura de esquadrias metalicas e de madeira — duas demdaos de tinta
esmalte.
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4. MEMORIAL DESCRIVO PAVIMENTACAO

4.1. DRENAGEM

A rede de drenagem serad composta por:

- Escavagbes — Os servicos de escavacdo serdo realizados com
retroescavadeira. As valas e caixas coletoras serdo demarcadas conforme projeto de
locacdo. As dimensBes seguem ao projeto especifico. (Servico a ser executado
pelo municipio).

- Tubulagdo — de concreto armado com ponta de encaixe macho/fémea,
diametros de 40 e 60 cm, colocada nos locais indicados no projeto, profundidade de
60 cm a baixo do nivel da base do pavimento. Vala com fundo compactado e
nivelado manualmente, rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média)

- Caixas Coletoras — de alvenaria de tijolos macicos, espessura das paredes
de 25 cm, dimensdes internas conforme projeto. Acabamento rebocado
internamente, fundo de concreto simples, traco 1:3:3, espessura de 10 cm. Tampa
de grade de ferro apoiada sobre viga de concreto executada no coroamento das
alvenarias da caixa, ver projeto para especificacoes.

- Reaterro compactado manualmente em camadas de 20 cm, até o nivel do
terreno a ser pavimentado.

4.2. PAVIMENTACOES
4.2.1. PREPARACAO DO LEITO(Servico a ser executado pelo

municipio)
O municipio irA executar todos os servicos de terraplenagem,
compreendendo:
- Limpeza do terreno e terraplanagem inicial para adequacdo ao gabarito do

projeto.

- Ajustes no terraplenagem para preparo do leito de pavimentacéo;

- Compactacao do terreno natural argiloso com rolo pé de carneiro;

- Fornecimento do colchéo da argila para o assentamento das pedras.

Os servicos a serem executados pelo municipio devem obedecer aos
preceitos técnicos basicos para a obtencdo de uma superficie com sustentacao para
suportar as cargas do trafego, devendo ser observadas as seguintes orientacdes:

- Os cortes e aterros deverao ser nivelados, ap0s a compactacédo, com cota
de 30 cm abaixo do nivel final.

- Os aterros devem ser executados em camadas de 20 cm e compactacao
com rolo pé de carneiro obtendo-se uma compactacdo uniforme e de boa qualidade;

- Antes de executar a compactacdo o sistema de drenagem devera estar
executado;

- O terreno estara apto a receber a pavimentacdo quando estiver com seu
nivelamento e compactacdo conformado com as declividades do projeto e em
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concordancia com os elementos fixos de acesso, prédios e outras referéncias;

- Deverd ser tomado cuidado especial com a umidade do solo, solo com
excesso de umidade podera gerar “borrachudo” na compactacao, além de ser de
dificil trabalho de maquinas. Solos com baixa umidade ndo permitem compactacéo
adequada.

- Em local inacessivel para o rolo a compactagcdo devera ser executada com
compactadores portateis manuais ou mecanicos.

4.2.2. ESPALHAMENTO DA BASE

Sera espalhada de solo argiloso puro, sem torr6es, com umidade normal da
seguinte forma:

- A camada serd espalhada manualmente e ter4 a espessura de 20 cm e
atingira toda a area a ser pavimentada.

- A finalidade da camada é acomodar a pedras irregulares do colhdo de argila.

4.2.3. PAVIMENTACAO

Ser& executada da seguinte forma:

As pedras serdo de rocha basaltica em estado de dureza sa. Terdo formato
irregular de basalto, de cor uniforme e sem apresentar sinais de degradacéo.

- Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com uma superficie
plana.

A maior dimensao desta superficie deve ser menor que a altura da pedra
gquando assentada e suas medidas devem estar compreendidas dentro dos
seguintes limites:

- Deve ficar retida em anel de 8 cm de diametro.

- Deve passar em um anel de 20,0 cm de diametro.

- Marcacéo - sobre o colchdo da argila sera demarcada os talh6es com linhas
de nailon em espacamento de 1,0 m no sentido transversal e de 6 a 8 m no sentido
longitudinal, de forma a obter - se a concordancia do perfil do projeto. E o momento
para a conferéncia das declividades.

- Assentamento das pedras - Com o reticulado da marcagdo seguem-se 0
assentamento das pedras que é feito com o auxilio de martelos e de forma que as
pedras figuem com a superficie plana voltada para cima. Deve-se buscar um
entrelacamento das pedras de uma mesma “fiada" de modo que as juntas nao
coincidam e garantam um bom travamento. Nao devem ser colocadas pedras sem
um bom contato com o solo e o travamento deve ser buscado com o uso de lascas
de pedra.

4.2.4. REJUNTAMENTO

Concluido o assentamento, 0 pavimento sera totalmente limpo de impurezas
de solo e recebera camada de p6 de pedra da seguinte forma:

- Material - P6 de pedra retirado das britagens, devendo ser puro e britado.

- Espalhamento - Do tipo manual, com taxa de aplicacdo de cerca de 2,0 cm

de espessura, que com o auxilio de rodos e vassouras serd espalhado e devera
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penetrar nos vazios das pedras. O restante sera removido.

4.2.5. Compactacao (Servicos a ser fornecido pelo Municipio)

Concluido o rejunte o pavimento serd compactado da seguinte forma:

A primeira compactagéo devera ser feita antes de rejuntamento com po de
pedra.

- Com o solo em umidade média executar a primeira compactacao;

- Com o rolo liso, de porte médio (+-10 toneladas), iniciar a compactacéo pela
parte mais baixa da pista.

- Executar passadas longitudinais com cobertura lateral de 1/3 do rolo.

- Remover e reparar irregularidades constatadas durante o processo de
compactacao.

- Dar tantas passadas quanto forem necessérias para uma perfeita
compactacao e obtencédo de uma superficie plana.

Apébs a primeira compactacao espalhar o pé de pedra e executar a segunda
pavimentagao.

Concluida a pavimentacao a area poderd sera liberada para o trafego.

4.2.6. Meios fios de concreto e canaleta

No contorno da pavimentacdo em que ndo houver contencdo por muro sera
instalado meio fio de concreto simples, secdo 12x 30 cm, colocado com 15 cm acima
do pavimento interno ap6s a compactacdo. Os meios fios serdo rejuntados com
argamassa traco 1:3 (cimento e areia média).

Conforme previsto no projeto deverd ser executada canaleta de concreto
armado para drenagem superficial.

5. OBRAS COMPLEMENTARES

5.1. Cercamento

O terreno do projeto tem parte das divisas demarcadas pelas edificacbes
existentes ou pelas edificacbes propostas neste projeto.

O cercamento sera de dois tipos:

- Cercamento frontal — na face frontal do terreno sera executado cercamento
misto com blocos de tijolos e telamento metalico. O cercamento sera em “degraus’
conforme a declividade do terreno, modulada por blocos e painéis telados.

A estrutura serd composta por: estaca de concreto armado, base de concreto
simples, fechamento do vao com blocos de concreto, pilaretes para fixacdo da cerca
em concreto até a altura dos blocos e metalico na regido superior da cerca.

Os painéis de tela terdo estrutura metéalica de tubos e fechamento dos vaos
com tela do tipo soldado, vdo 5x15 cm e fios com diametro de 3,00 mm, nas
dimensdes indicadas em projeto.

5.2. Rampa de acesso



FRIZZO engenharia e arquitetura ® urbanismo

RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

Com o objetivo de adequar o prédio a acessibilidade universal, sera edificada
uma rampa de acesso proxima ao prédio administrativo. A rampa tera piso de
concreto simples, paredes de contencédo de alvenaria rebocas, viga de concreto no
remate da alvenaria.

Serd protegida por guarda corpo e corrimdo de acordo com detalhes
especificos do projeto.

5.3. Coleta de aguas pluviais

O sistema de coleta de agua pluvial fornecera agua para a lavagem de
veiculos, pétios e irrigacdo de areas verdes.

Serd composto de: calhas metalicas coletoras, reservatorio de agua, rede de
distribuicdo e rede de extravasamento.

Os reservatorios serdo instalados em compartimentos préprio localizado no
recuo de iluminacéo nos fundos do Prédio 1, apoiados sobre base de alvenaria e laje
de concreto.

5.4. Jardinagem
Nas areas verdes locadas no projeto devera ser plantada grama do tipo Sao
Carlos em leivas.

6. LIMPEZA FINAL
Todo o terreno do canteiro de obras devera ser entregue limpo de detritos,
restos de construgéo e outras impurezas.

7. MEDIDAS ADOTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES INICIAS

7.1. MEDIDAS DE CONTROLE E PRESERVACAO AMBIENTAL

Foram adotadas neste projeto as seguintes medidas de controle ambiental:

a) Efluentes: Todos os efluentes gerados no processo das atividades
internas foram recolhidos e tratados em projetos proprios, sendo estes: Efluentes de
Sanitarios, Efluentes de Lavagem de pisos da oficina e Efluentes de lavagem das
carrocerias dos caminhdes.

b) Produtos Perigosos: Deposito de Oleos e graxas com bacia de
contencado capaz de suportar a capacidade de estoque.

7.2. MEDIDAS DE SUSTENTABILIDADE

Tendo em vista ser uma reforma e ampliacdo as medidas sdo limitadas,
porém foi possivel adotar algumas:

a) lluminagdo natural — adog&o de telhas translucidas nos ambientes em
que o uso é recomendavel.

b) Aguas pluviais — instalacdo de calhas e reservatérios de agua para
lavagem de veiculos, pisos e irrigacéo de jardins.
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C) Piso — Utilizacado de piso externos com coeficiente de permeabilidade
possivel para a finalidade do projeto. O uso de pedra de basalto irregular permite um
indice de permeabilidade de aproximadamente 20 %.

d) Materiais — foi buscada a utilizagdo de materiais disponiveis no
mercado local.

7.3. MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

Foram adotadas:

a) Rampa de acesso localizada na entrada de pedestres, destinada a
entrada de funcionérios ou municipes que buscam servi¢cos na Secretaria de Obras.

b) Rampas de acesso as dependéncias internas a fim de tornar o acesso
possivel em todas as dependéncias;

c) Banheiros acessiveis.

7.4. MEDIDAS DE SEGURANCA

Medidas adotadas no projeto:

a) Plano de Prevencéo e Protecao Contra Incéndio — PPCI.

b) Indicagdo de materiais com coeficientes de seguranga contra incéndio de
baixa probabilidade de propagacao de fogo.

7.5. MEDIDAS DE ECONOMICIDADE

Selecéo e indicacdo de materiais de construcdo existente na regido e com
métodos construtivos dominados pelos profissionais (Engenheiros, Arquitetos,
Pedreiros, Instaladores e outros) da regiao.

Augusto Pestana, margo de 2018

Eng. Civil Eugenio Frizzo Prefeito Municipal
Responsavel técnico pelo projeto
CREA-RS 37.544-D
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